
Mit der Antriebsserie C18 für ZIP-Anwendungen 

von BECKER.

Sicherheit für 
ZIP-Anwendungen.



Schongang

Zur Schonung des Markisentuches sorgt 
der Antrieb dafür, dass es im eingefahre-
nen Zustand nicht immer unter Spannung 
steht. Für eine längere Lebensdauer und 
Freude am Sonnenschutz.

Mit einer Zip-Anwendung hat man einen perfekt integrierten Sonnenschutz. Die Führung  
erfolgt über Reißverschlüsse und Führungsschienen - ohne störenden Lichtspalt. Zur  
Automatisierung dieser modernen Anlagen bietet Becker nun die passende Antriebsserie 
C18. 

Die Antriebsserie sorgt neben bewährten Funktionen dafür, dass der Sonnenschutz auch  
bei starkem Wind optimal geschützt ist. So prüft er mit seiner Blockiererkennung, ob die  
Ausfahrt der Zip-Markise gestört wird, z.B. durch eine starke Windböe. Ist das mehrfach  
hintereinander der Fall, wird die Markise nicht ausgefahren, sondern bleibt in Sicherheit  
vor Beschädigungen.

Sicher verriegelt

Funktionen und Vorteile der C18-Antriebsserie:

 � Elektronische Endabschaltung mit integriertem Funkempfänger  
zur bequemen Steuerung

 � Einsetzbar für Zip-Anwendungen

 � Sensible Hinderniserkennung in AB-Richtung mit automatischer Reversierung 
und mehrfacher Testung

 � Blockiererkennung in AUF-Richtung (Festfrierschutz) mit automatischer Reversierung 
und mehrfacher Testung

 � Motorkopf überwickelbar

 � Automatischer Behanglängenausgleich

 � Tuchentlastung zu-/abschaltbar

 � Programmierung von zwei frei wählbaren Zwischenpositionen möglich, die aus 
jeder beliebigen Lage angefahren werden können

 � Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung möglich mit bis zu 16 Sendern

 � Vor-Ort-Bedienung mit herkömmlichem Einfachtaster

Sicher ist sicher 

Die neue Antriebsserie C18 schützt die  
Zip-Markise vor möglichen Beschädigun-
gen. Durch die Blockiererkennung erkennt 
der Antrieb, ob die Markise  z.B. durch eine 
Windböe am Ausfahren gehindert wird. 
Ist dies mehrfach hintereinander der Fall, 
wird die Markise sicherheitshalber nicht 
ausgefahren.

Einfache Einstellung 

Die Antriebsserie erkennt die Endlagen 
automatisch und macht das Einstellen 
dadurch kinderleicht. 

Ihr Fachhändler:
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